 Под штукатурку применяют кирпич

 Вертикальные швы имеют толщину мм

 Рабочее  место каменщика делится на  зоны

 Во время перерывов на кладке нельзя оставлять

 Защитный козырек устанавливают  при кладке стен высотой  более

Порядный способ - это кладка по 

При кладке простенков для выступов применяется кирпичи

Силикатные кирпичи состоят из 

Зазор между стеной и настилом лесов не может быть более __ мм

Наружный причальный шнур переставляют 

Армирование не бывает

Для простенков  применяется кладка

Дымоходные каналы выкладывают размерами

Подъем кирпичей на этажи можно только 

При установке защитных козырьков необходимо пользоваться

Кирпичи для лицевой части применяют

Трехрядная система перевязки это чередование рядов 

Трехрядная система перевязки применяется для кладки:

При кладке наружной стены применяют

Кирпичи на части можно разделять в

Дымовые и вентиляционные каналы устраивают

Неполномерные кирпичи  больше применяются при кладке по системе

Прочность кладки это способность выдерживать нагрузки

Кирпичи на объекте могут складироваться не более

При подготовке неполномерных кирпичей необходимо надеть

Прочность кладки влияет на

Кладка «впустошовку»  применяется под

Раствор на постели расстилают за 1 раз на 

Леса и подмости проверяют нагрузкой кг/м2

Зазор между стеной и настилом лесов не может быть более ___ мм

Углы в кладке  проверяют

Плотность кирпичей и плотность раствора

Раствор расстилают на постели не доходя до краев кладки мм

Нельзя  ходить  по

Защитный козырек устанавливают

Неполное заполнение швов кладки на лицевой части обеспечивает прием

Для малоэтажных зданий применяется кладка

Для экономии стройматериалов битый кирпич может применяться для кладки зданий высотой до этажей

При кладке выше одного этажа  необходимо устанавливать 

Инструменты каменщика должны быть

Прочность кладки это способность выдерживать нагрузки  

Чередование ложковых и тычковых рядов это система

Стандартные размеры обычного кирпича  в мм

Кирпичи на рабочем месте можно складировать высотой до

Кирпичи для лицевой части применяют

Пятирядная система перевязки это чередование рядов 

Трехрядная система перевязки применяется для кладки:

При    кладке внутренней версты причальный шнур крепят  

Равномерное распределение нагрузки при кладке, достигается  

Кирпичи имеют стороны

В зависимости от положения кирпичей в кладке ряды бывают  

Кирпичи на рабочем месте складируют высотой до

К кладке наружных стен допускаются только

Армирование выполняют для увеличения несущей способности

Для простенков  применяется кладка

Дымоходные каналы выкладывают размерами

Разделять кирпичи на части можно только 

Кирпичи на объекте могут складироваться не более рядов

Прочность и устойчивость кладки зависит от

Вприсык применяется для кладки под_____.

При кладке способом вприжим применяют______.

Леса и подмости проверяют нагрузкой_____кг/м2

Все настилы лесов и подмостей высотой более 1,3 м ограждают  высотой не менее 

Клубы, театры, столовые, больницы, санатории, школы, детские дошкольные учреждения, магазины относятся к зданиям

От пластичности раствора, состояния кирпича (сухой или влажный) и времени года зависит выбор

Кладкой кирпича способом______ возводят стены на жестком растворе

Зазор между стеной и настилом лесов не может быть более___ мм

Кладку стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов ведут способом_______.

Для придания наружной поверхности четкого рисунка и для уплотнения раствора в швах кладку______.

Раствор расстилают на постели толщиной около см

Наружный причальный шнур переставляют 

Подъем кирпичей на этажи можно только 

Выступ   стены в кладке называется______.

Для препятствия разрушению кладки при изгибе и растяжении применяется кладка

Для экономии стройматериалов битый кирпич может применяться для кладки зданий высотой до этажей

При установке защитных козырьков необходимо пользоваться

К    кладке наружной стены допускаются только____.

Для предохранения от коррозии арматурные сетки должны иметь сверху и снизу защитный слой раствора толщиной не менее ____мм.

Неполномерные кирпичи

Устойчивость кладки влияет на

Кирпичи на части можно разделять в

Кирпичи на объекте могут складироваться не более

При кладке стен толщиной 510 мм раскладку кирпичей выполняют по______кирпича.

Из   обыкновенного   глиняного кирпича путем образования клинообразных швов выкладывают ________перемычки.

В зависимости от положения кирпичей в кладке ряды бывают  

При подготовке неполномерных кирпичей необходимо надеть

Леса и подмости проверяют нагрузкой кг/м2

Для предохранения здания от появления трещин при температурных деформациях устраивают____швы.

Горизонтальность рядов контролируют правилом и уровнем не реже ___ раз на 1 м высоты кладки.

Путем обжига производят кирпичи

Зазор между стеной и настилом лесов не может быть более____мм.

Все настилы лесов и подмостей высотой более 1,3 м ограждают перилами высотой не менее ___м.

Порядок укладки кирпичей (камней) относительно друг друга это ____.

Перевязку продольных швов выполняют ______ рядами.

Кладку забудки ведут способом

Защитные козырьки должны иметь ширину не менее _____м.

На поддон размером 500х1850 мм укладывают ____ силикатных кирпичей.

Раствор на постель укладывают

По периметру стен по отвесу и уровню или нивелиру устанавливают ____.

Вертикальные штрабы устраивают для устройства____.

Инструменты каменщика должны быть

Кирпичи на рабочем месте можно складировать высотой до

Каменную кладку можно выполнить  из

Инструментами каменщика являются

Кладку забутки  ведут способом

При    кладке внутренней версты причальный шнур крепят  

Расстояние между отдельными прутками в сетках должно быть не  более  ___  мм.

Элементы кладки это 

Минимальная перевязка кирпичей при кладке

Кирпичи на рабочем месте складируют высотой до

Штрабы не бывают

Чередование тычкового и трех ложковых рядов это система

Толщина горизонтальных швов не более____ мм.

К кладке наружных стен допускаются только

Разделять кирпичи на части можно только 

Дымовые и вентиляционные каналы устраивают в  стенах

Неполномерные кирпичи  больше применяются при кладке по системе

Прочность кладки это способность выдерживать нагрузки

Кирпичи на объекте могут складироваться не более рядов

Леса и подмости проверяют нагрузкой кг/м2

Многорядная система перевязки швов – это …?

Как называется выступ в стене, кратное половине кирпича?:

Какие размеры у половинки модульного кирпича?

Как называется элемент кладки, расположенный с лицевой её стороны?:

Какой должен быть раствор при кладке способом «вприжим»?

Для разметки рядов кладки, отметок низа и верха оконных и дверных проёмов применяют?

Назовите способ кладки, применяемый при кладке забутки?

Какие размеры должны иметь сетки для армирования столбов: 

Для рядового кирпича на ребрах порядовки нарезаны насечки через каждые:.

Через сколько рядов кладки выполняют её армирование сетчатой арматурой:

Какой марки раствор применяют для кладки рядовой перемычки:

Каков должен быть запас кирпича или камней на рабочем месте каменщика:

Опорная часть, через которую передается нагрузка от здания на грунт - основание, это - 

Кладка из природного камня неправильной формы и бетона:

Каждому звену предоставляют участок кладки называемой:

